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QUALITY Wik W% Silverline SP-25

Lautsprecherkabel versilbert 2 x 2,5 mm?, Mini-Spule

Hervorragend verarbeitetes Stereo-Lautsprecherkabel aufgewickelt auf einer Mini-Spule.
Geeignet ist das Lautsprecherkabel fiir Verstérkerleistung bis ca. 120 Watt Leistung pro
Verstérker-Kanal. Der Einsatz von versilbertem, sauerstofffreiem OFC-Kupfer als Leitermaterial
sorgt dafiir, dass dieses Lautsprecherkabel ein duBerst klares und naturgetreues Klangbild
aufweist. Mit Hilfe der Veredelung durch Silber wird eine noch weiter verbesserte
Hochtonwiedergabe erzeugt. Das Kabel ist dariiber hinaus aus sehr vielen ultradiinnen
verseilten Kupferlitzen aufgebaut — ca. 0,125 mm Querschnitt pro Einzellitze. Auf Grund dieser
aufwandigen Verarbeitung wird eine besonders hohe Leitfahigkeit und Flexibilitdt des gesamten
Kabels erreicht.
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SuvERLNESPC 2 X 2,5 mm? 4 - HIFT N\ v Stereo-Lautsprecherkabel
v empfohlen bis 120 Watt
v SPOFC - versilbertes sauerstofffreies Kupfer
v ultradiinne Einzellitzen

v hochflexibles Kabel

I

'003635!

Technische Daten

Kabelquerschnitt 2x 2,5 mm?2
Kabel-Geometrie flach

= Flexble =Sorc~

Bezeichnung Art.-Nr.  Einheit  Farbe

Silverline SP-25 / 1000 185 10m glasklar
Silverline SP-25 / 2000 186 20m glasklar
Silverline SP-25 / 3000 187 30m glasklar
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