
QUALITY

100% Contact Silver plated copper
SPOFC 24 ct

NF 14 Master X
NF-Audiokabel mit XLR-Stecker, symmetrisch aufgebaut

Erstklassig verarbeitetes analoges XLR-Audiokabel für die Verkabelung von HiFi- oder Home-
Cinema-Anlagen! Durch den besonders hochwertigen Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer 
(SPC = silver plated copper) sorgt dieses Oehlbach-Kabel für eine naturgetreue Signalüber-
tragung. Perfekte Kontaktsicherheit und gute Haptik sind mit Hilfe der 24 Karat vergoldeten 
Kontakte garantiert. Das Kabel ist auf Grund des robusten und flexiblen Außenmantels universell 
einsetzbar sowie absolut resistent gegen jedwede Mantelströme. Es besticht durch ein warmes, 
feinseidiges Klangbild mit sehr guter Räumlichkeit und druckvollen Bässen. Selbst für profes-
sionelle Anforderungen im Tonstudio ist das symmetrisch aufgebaute Kabel mit verriegelbaren 
XLR-Steckern geeignet und garantiert eine hochwertige und klangreine Übertragung.

Features

	24 Karat vergoldete Kontakte
	Stecker mit Verriegelung
	robuster Kunststoffmantel
	SPOFC – versilbertes sauerstofffreies Kupfer 
	symmetrischer Aufbau
	Perfekte Kontaktsicherheit
	mit XLR-Stecker
	Hochwertige und klangreine Übertragung
	Resistent gegen Mantelströme

Technische Daten

Bezeichnung Art.-Nr. Einheit Farbe
NF 14 Master X 50 2013 0.5 m anthrazit
NF 14 Master X 75 2014 0.75 m anthrazit
NF 14 Master X 100 2070 1 m anthrazit
NF 14 Master X 125 2071 1.25 m anthrazit
NF 14  Master X 150 2072 1.5 m anthrazit
NF 14  Master X 175 2073 1.75 m anthrazit
 NF 14  Master X 200 2074 2 m anthrazit
NF 14  Master X 225 2075 2.25 m anthrazit
NF 14  Master X 250 2076 2.5 m anthrazit
NF 14  Master X 275 2077 2.75 m anthrazit
NF 14  Master X 300 2078 3 m anthrazit
NF 14  Master X 325 2079 3.25 m anthrazit
NF 14  Master X 350 2080 3.5 m anthrazit
NF 14  Master X 375 2081 3.75 m anthrazit
NF 14  Master X 400 2082 4 m anthrazit
NF 14  Master X 425 2083 4.25 m anthrazit
NF 14  Master X 450 2084 4.5 m anthrazit
NF 14  Master X 475 2085 4.75 m anthrazit
NF 14  Master X 500 2086 5 m anthrazit

Durchmesser 8,5 mm

Innenleiter-Material SPOFC – versilbertes sauerstofffreies Kupfer

Kabel-Ummantelung Kunststoff

Schirmungs-Material 1 x Kupfer-Geflecht

Stecker-Konstruktion geschraubte Vollmetallstecker

Sonderlänge Fertigung individueller Sonderlängen möglich

Kabel-Geometrie rund

ANSCHLUSS SIGNALART SIGNALRICHTUNG

XLR Stecker AudioXLR Kupp-
lung

Bi-Direktional
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