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350 W Bi Wiring Ultra Thin Strands 24 ct

Bi Tech 4B
Lautsprecherkabel Bi-Wiring versilbert 2 x 2,5 / 2 x 4,0 mm², mit 
Banana-Verbinder

Erstklassig abgestimmtes und hervorragend verarbeitetes Bi-Wiring Lautsprecherkabel – fertig 
konfektioniert mit hochwertigen Oehlbach-Fusion-Banana-Verbindern. 2 x 2,5 mm² versilbertes 
sauerstofffreies Kupfer (SPC) für die Mitten/Höhen und 2 x 4 mm² sauerstofffreies Kupfer (OFC) 
für die verlustfreie Übertragung der Bässe. Es reproduziert ein beeindruckend natürliches und 
detailliertes Klangbild. Der Einsatz von sehr hochwertigen Materialien sowohl für die Leiter als 
auch für die Isolierung sorgen für eine hohe Flexibilität und garantieren hervorragenden, druck-
vollen Bass bei gleichzeitig feinzeichnenden Höhen.

Features

	6 Litzenbündel: versilbertes Kupfer / Kupfer
	Bi-Wiring-Lautsprecherkabel 
	Empfohlen bis 350 Watt 
	massiver Vollmetallstecker
	24 Karat vergoldete Kontakte
	ultradünne Einzellitzen

Technische Daten

Bezeichnung Art.-Nr. Einheit Farbe
Bi-Tech 4B / 200 10812 2 m Blau/Kupfer
Bi-Tech 4B / 300 10813 3 m Blau/Kupfer
Bi-Tech 4B / 400 10814 4 m Blau/Kupfer
Bi-Tech 4B / 500 10815 5 m Blau/Kupfer

Kabelquerschnitt 2 x 2,5 mm² + 2 x 4,0 mm²

Innenleiter-Material SPOFC – versilbertes sauerstofffreies Kupfer

Kabel-Geometrie rund

Konzept Bi-Wiring

Sonderlänge Fertigung individueller Sonderlängen möglich

Stecker-Bauform gerade
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