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i-Connect HS mini
High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, HDMI auf Mini-HDMI

Das 3-Sterne Oehlbach i-Connect HS Mini garantiert dank dem Innenleiter aus sauerstofffrei-
em Kupfer und einer 3-fachen Schirmung nicht nur eine qualitativ hochwertige und absolut 
störungsfreie digitale Signalübertragung sondern bietet auch ein Höchstmaß an Flexibilität. An 
einem Ende ist das i-Connect HS Mini mit einem konventionellen HDMI-Anschluss bestückt, am 
anderen kommt der bei Tablet-PCs und modernen Grafikkarten übliche Mini HDMI-Stecker (Typ 
C) zum Einsatz. Mit einer Datenrate von bis zu 18 Gbit/s ist die Übertragung von UltraHD-Materi-
al  und allen modernen Audio-Übertragungsstandard uneingeschränkt möglich.

Features

	4k Ultra HD bei 50/60Hz
	Datenrate 18 GBit/s
	21:9 Cinema-Bildformat
	5.1 DTS HD
	Dolby True HD
	ARC – Audio Rückkanal
	32 digitale Audio-Kanäle
	24 Karat vergoldete Kontakte
	3D-TV bei 4 K Auflösung
	CEC 2.0
	Deep Color 30/36/48-bit
	High-Speed-HDMI®-Kabel 
	Full HD – Video 
	x.v.Color – Additional Color Space
	3fach-Schirmung
	OFC – sauerstofffreies Kupfer 
	HDMI CEC Automated A/V Control 
	HEC - HDMI mit Ethernet Kanal
	Ultra HD

Technische Daten

Bezeichnung Art.-Nr. Einheit Farbe
i-Connect HS mini 180 60090 1.8 m schwarz

Auflösung 4K + 2K - 2160 p / 60 Hz

Innenleiter-Material OFC – sauerstofffreies Kupfer

Schirmungs-Anzahl 3fach-Schirmung

Stecker-Bauform gerade

Stecker-Material Kunststoffstecker mit Metallhülle
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