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CEC 2.0
Consumer Electronics Control

ULTRAHD

ARC
Audio Return Channel

4K-50/60Hz

Oxygene free copper
OFC

32 Channel Audio

18 Gbps / 600 MHz

3 x Shielding

24 ct

Cinema21:9

DTS HD

4K-3D

Full HD

Dolby True HD

Deep Color30/36/48
bit

IN
PLASMA-LCD/-TV | PROJECTOR

OUT
SMARTPHONE | DIGITAL-KAMERA | CAMCORDER | TABLET-PC

i-Connect HS micro
High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, HDMI auf Micro-HDMI

HDMI-Signalausgabe spielt mittlerweile auch bei kompakten Komponenten wie Smartphones, 
7“-Tablets oder Digitalkameras eine wichtige Rolle. Da aufgrund der geringen Abmessungen die-
ser Geräte die Integration eines konventionellen HMDI-Slots nicht möglich ist, gibt es seit HDMI 
1.4 den Micro HDMI-Anschluss (Typ D). Mithilfe unseres 3-Sterne Oehlbach-Kabels i-Connect 
HS Micro können die kompakten Devices mit einem Gerät mit herkömmlichem HDMI-Anschluss 
direkt verbunden werden. Dabei wird dank höchster Materialgüte qualitativ hochwertige und 
störungsfreie Signalübertragung garantiert.

Features

	4k Ultra HD bei 50/60Hz
	Datenrate 18 GBit/s
	21:9 Cinema-Bildformat
	5.1 DTS HD
	Dolby True HD
	ARC – Audio Rückkanal
	32 digitale Audio-Kanäle
	24 Karat vergoldete Kontakte
	3D-TV bei 4 K Auflösung
	CEC 2.0
	Deep Color 30/36/48-bit
	High-Speed-HDMI®-Kabel 
	Full HD – Video 
	x.v.Color – Additional Color Space
	3fach-Schirmung
	OFC – sauerstofffreies Kupfer 
	HDMI CEC Automated A/V Control 
	HEC - HDMI mit Ethernet Kanal
	Ultra HD

Technische Daten

Bezeichnung Art.-Nr. Einheit Farbe
i-Connect HS micro 180 60091 1.8 m schwarz

Auflösung 4K + 2K - 2160 p / 60 Hz

Innenleiter-Material OFC – sauerstofffreies Kupfer

Schirmungs-Anzahl 3fach-Schirmung

Stecker-Bauform gerade

Stecker-Material Kunststoffstecker mit Metallhülle

ANSCHLUSS SIGNALART SIGNALRICHTUNG

VideoHDMI-micro AudioHDMI Bi-Direktional
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