
QUALITY

CEC 2.0
Consumer Electronics Control

ULTRAHD

ARC
Audio Return Channel

4K-50/60Hz

Oxygene free copper
OFC

32 Channel Audio

18 Gbps / 600 MHz

3 x Shielding

24 ct

Cinema21:9

DTS HD

4K-3D

Full HD

Dolby True HD

Deep Color30/36/48
bit

IN
PLASMA-/LCD-TV | PROJECTOR

OUT
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Jubilee 1600
High Speed HDMI® Kabel mit Ethernet

Das 40-jährige Jubiläum feiert Oehlbach  u.a. mit dem High Speed HDMI Kabel Jubilee 40 Years. 
Dass sich im Jubiläums-Kabel höchste Verarbeitungsqualität und streng selektierte Komponen-
ten einen, ist obligatorisch. Mit 3-facher Schirmung und OFC, einem sauerstofffreien Kupfer, ist 
absolute Signalreinheit und verlustfreier Transport garantiert. Die hohen Datenvolumen aktueller 
4K/UltraHD-Signale in 50 bzw. 60 Hz und hoher Farbtiefe von bis zu 48-Bit werden ebenso stabil 
und sauber übertragen wie die bis zu 32 digitalen Audio-Kanäle inklusive der brandneuen 3D-
Tonformate Dolby Atmos, DTS: X und Auro3D. 

Features

	4k Ultra HD bei 50/60Hz
	Datenrate 18 GBit/s
	CEC 2.0
	21:9 Cinema-Bildformat
	5.1 DTS HD
	Dolby True HD
	ARC – Audio Rückkanal
	32 digitale Audio-Kanäle
	24 Karat vergoldete Kontakte
	3D-TV bei 4 K Auflösung
	Deep Color 30/36/48-bit
	High-Speed-HDMI®-Kabel 
	Full HD – Video 
	x.v.Color – Additional Color Space
	3fach-Schirmung
	hochwertiger Gewebemantel
	massiver Vollmetallstecker
	OFC – sauerstofffreies Kupfer 
	HDMI CEC Automated A/V Control 
	HEC - HDMI mit Ethernet Kanal
	Ultra HD

Technische Daten
Bezeichnung Art.-Nr. Einheit Farbe
Jubilee 1600 42600 1.6 m schwarz

Auflösung 4K + 2K - 2160 p / 60 Hz

Innenleiter-Material OFC – sauerstofffreies Kupfer

Kabel-Ummantelung Kunststoff

Schirmungs-Anzahl 3fach-Schirmung

Kabel-Geometrie rund

Stecker-Bauform 40° angewinkelt

Stecker-Material Metallstecker
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