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Zum hochauflösenden Fernsehgenuss gehört neben dem passenden Flachbildfernseher 
oder Projektor ein Zuspielgerät wie HD Set-Top-Box, Multimedia-Player, Spielekonsole 
oder Blu-ray Abspieler und auch das richtige Verbindungskabel zum Fernseher, um die 
Inhalte auch stabil und störungsfrei in bester Qualität übertragen zu können. Gehören, 
wenn überhaupt, bei den meisten Herstellern von Zuspielgeräten nur einfache Standard 
HDMI-Kabel zum Lieferumfang, so wird der Kauf eines hochwertigen Verbindungskabel 
empfohlen. Gerade dann, wenn gleich mehrere HDMI-Kabel an einen TV mit seitlich 
angebrachten HDMI-Buchsen Anschluss finden sollen. So kommen sich diese oftmals in die 
Quere, da Platzmangel besteht. Hier bietet das Shape Magic HDMI-Kabel aus dem Hause 
Oehlbach Abhilfe. Denn dieses HDMI-Kabel besitzt flache um 40° abgewinkelte Stecker und 
ist in den Längen 1,20, 1,70, 2,20, 3,20 sowie 5,10 Meter erhältlich und somit auch für weiter 
auseinander stehende Komponenten eine gute Lösung. In unserem Praxistest konnte das 
Kabel in der Länge von 1,70 Metern in Bestwerten überzeugen. Bild und Ton wurden in 
beeindruckender Qualität an die getesteten Fernseher und Projektoren übertragen werden, 
unabhängig davon ob es sich um HD-, 3D- oder 4k-Inhalte handelte.

Das flexible HDMI-Kabel bietet eine schwarze Kunststoffummantelung, 24 Karat vergoldete 
Kontakte und der Innenleiter ist aus sauerstofffreiem Kupfer gefertigt. Die zweifache 
Schirmung aus Aluminium und Kupfergeflecht laufen in geschlossene Kunststoffstecker 
zusammen. Angeboten werden die Shape Magic HDMI-Kabel zwischen 30,- Euro für die 1,20 
Meter lange Version bis rund 80,- Euro für die 5,10 Meter Variante. Das von uns getestete 
Modell mit 1,70 Metern Länge wird für knapp 35,- Euro angeboten und bietet ein attraktives 
Preis-/Leistungsverhältnis für die im Test gezeigte Performance mit einer ausgezeichneten 
Signalübertragung von Bild und Ton, bei um 40° abgewinkelten Steckverbindungen.


